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10.4" TFT als Ersatz für 12" CRT Farbe
Okuma OSP 5000, 5020, 7000

Artikelnummer: EP00270600
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Display 10.4" 

Aktive Sichtfläche 215x180mm

Auflösung max. 800x600

Helligkeit 300cd/m²

Lebensdauer 30.000 Betriebsstunden
Hintergrundbeleuchtung

Einbaumaße Befestigungslaschen kompatibel
zur Chassibefestigung des CRT 
von Okuma
gefräste Frontplatte aus Kunststoff
mit CRT-Wölbung und IP65
verklebtem Conturanglas

Videonorm TTL

Einstellungen Signale voreingestellt
Änderungen über OSD rückseitig möglich

Besonderheiten keine

Externe Anschlüsse Video über 20-pol.Stiftleiste 
Spannungsversorgung über Adapterkabel
50cm mit vorkonfektioniertem
3-poligen Spannungsversorgungsstecker 
und Erdungslasche

Spannungsversorgung 100V-240V/AC

Leistungsaufnahme 20W

Gewicht 5kg

Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0°C bis 50°C
Lagertemperatur -10°C bis 70°C

Zubehör variable Befestigungswinkel
für die unterschiedlichen Versionen
Okuma 5000/7000
Dokumention

Elektromagnetische strahlungsarm nach MPRII
Verträglichkeit CE konform nach EMV-Grundnorm 

EN550022 und EN550023


