12" TFT als Ersatz fir 14" CRT
AGIE Agiematic CF

Pl
1 " TFT

iilleasy

powered by T2M2.de

Artikelnummer:
Display

Aktive Sichtfldche
Auflésung max.
Helligkeit

Lebensdauer
Hintergrundbeleuchtung

EinbaumaBe

Videonorm

Einstellungen

Besonderheiten

Externe Anschliisse

Spannungsversorgung .
Leistungsaufnahme
Gewicht

Betriebsbedingungen

Zubehor

Elektromagnetische
Vertrédglichkeit

EP30852200

TFT 12"
245x182mm
800x600
300cd/m?

ca. 40.000 Betriebsstunden

Mechanik kompatibel zum Hersteller
frontseitig IP65 mit Schutzglas aus
Conturan

RGB

Videosignale voreingestellt
Anderungen Gber OSD rickseitig méglich

falls Schutzglas vor dem CRT zusatzliche
Monitorwdlbung erforderlich

unser Art.BT20851000-Aufpreis 75,00€

Video Uber 15polige HD-SUB Buchse
Spannungsversorgung Uber
Kaltgeratebuchse

100-240V/AC
ca. 20w
5kg

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C
Lagertemperatur -20°C bis 70°C

KA00000064 AnschluBkabel fur Video
Lange 1,8m
$G00000621 Abdichtung-Blendschutz
Frontplatte
MEO00000022 verstellbarerer Befestigunssat
Dokumentation

strahlungsarm nach MPRII
CE konform nach EMV-Grundnorm
EN550022 und EN550023
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